
Zum Produkt:

WAKOL MS 239 Parkettklebstoff,  
elastisch
Vielseitig – erfüllt die Anforderungen aller relevanten Umweltlabel
Zuverlässig – hält die strengsten Emissionsgrenzwerte des EMICODE und des Blauen Engels ein 
Ressourcenschonend –  recycelte und versiegelte Verpackung
Sicher – untergrundschonend durch elastische Einstellung

Einen Schritt 
   voraus sein!



WAKOL MS 239 Parkettklebstoff,  
elastisch – erste Wahl  
für nachhaltiges Bauen

Wakol GmbH
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
www.wakol.com

Wakol GmbH
A-6841 Mäder
Tel. +43 5523 64 700
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
CH-9015 St. Gallen
Tel. +41 31 9210 755
www.wakoladhesa.ch D 
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Emissionsarmes Bauen

Im Neubau und Renovierungsbereich gewinnen ökologische 
Aspekte global immer mehr an Bedeutung. Dazu werden unter-
schiedliche Anforderungen und eine Vielzahl an Kriterien für 
wohngesundes Bauen festgelegt.

Mit WAKOL MS 239 Parkettklebstoff, elastisch steht ein Produkt 
zur Verfügung, mit dem Sie die höchsten Herausforderungen 
an emissionsarme und damit wohngesunde Produkte erfüllen. 
Neben dem EMICODE EC1 PLUS erfüllt das Produkt zusätzlich 
auch die Kriterien des Blauen Engel, Sentinel Haus, Baubook und 
Nordic Swan Ecolabel. 

Keine Kompromisse bei der Verarbeitung

Mit WAKOL MS 239 Parkettklebstoff, elastisch können Sie mit 
gewohnt guter Streichbarkeit und ausgeprägtem Riefenstand 
Ihre Verlegung durchführen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der 
Untergrund saugfähig oder nicht saugend ist. 

Sicher in der Anwendung

Um mit einem Arbeitsgang noch vorhandene Restfeuchte im 
Estrich vom Parkett fernzuhalten und das Parkett zu verlegen, 
kann WAKOL MS 239 Parkettklebstoff, elastisch mit einer Spe-
zialzahnung aufgetragen werden – Klebstoff und Feuchtesperre 
in einem. 

Zusätzlich besteht die Connected Systems Gewährleistung mit 
vielen Loba Lacken.* 

Untergrund schützen

WAKOL MS 239 Parkettklebstoff, elastisch ist bestens geeignet 
Parkettbeläge wie Mehrschichtparkett und eine Vielzahl von  
Massivparketten zuverlässig zu kleben. Dabei werden in den 
Feuchtewechselzeiten auftretende Kräfte des Parketts durch die 
elastische Klebstoffriefe reduziert und der Untergrund geschont. 

Falls eine zusätzliche Entlastung des Untergrunds notwendig ist, 
kann WAKOL MS 239 Parkettklebstoff, elastisch im Systemaufbau 
mit Wakol Trittschalldämmmatten und Entkopplungsplatten einge-
setzt werden.

Ressourcen schonen

Durch die recyclingfähige Verpackung wird Müll reduziert und 
wieder in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt. Zusätzlich besteht 
das Gebinde von WAKOL MS 239 Parkettklebstoff, elastisch 
bereits heute zur Hälfte aus recyceltem Kunststoff.

Eine Folie, die mit dem Gebinderand fest und dicht verschweißt 
ist, sorgt für einen bestmöglichen Schutz vor Feuchtigkeit und 
stellt eine Lagerstabilität von 18 Monaten sicher. Es werden 
Antrocknungen des Klebstoffes im Gebinde vermieden, der 
gesamte Klebstoff kann verwendet werden.

Vor Verarbeitung bitte stets Technische Information beachten.

*  Zur Pflege der Parkettoberfläche empfehlen wir Ihnen die  
Pflegeprodukte von Loba.
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