
Produit:

WAKOL Z 590 Chape légère
Sûr – prêt à encoller rapidement même en cas d'épaisseurs élevées
Léger – grâce à son faible poids propre, la solution pour les situations de rénovation critiques 
Efficace –  pose de hauteurs diverses en une seule opération
Simple – une seule structure de système pour tous les types de revêtements et le parquet

Atteindre son but  
  en toute simplicité !



WAKOL Z 590 Chape légère – pour  
des épaisseurs de couche élevées  
avec un poids propre faible

Wakol GmbH
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
www.wakol.com

Wakol Adhesa AG/SA
CH-9015 St. Gallen
Tel. +41 31 9210 755
www.wakoladhesa.ch D 
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Solution pour les bâtiments anciens

Dans le domaine de la rénovation, il est souvent nécessaire de 
procéder à des compensations de hauteur différentes de manière 
imprévue. Les systèmes habituels, comme les chapes classiques, 
impliquent un poids propre élevé. Le grammage est cependant 
décisif, en particulier dans les bâtiments anciens, pour garantir la 
capacité portante du support. La WAKOL Z 590 Chape légère per-
met d'égaliser des différences de hauteur de 2 à 30 cm. Une hau-
teur d'installation de 4 cm permet déjà d'économiser 46 kg par 
m². Cela correspond à une réduction de poids d'environ 60 % par 
rapport à une chape classique, tout en conservant d'excellentes 
propriétés isolantes.   

Rapidement prête à l'emploi

La WAKOL Z 590 Chape légère est rapidement prête à être recou-
verte, quelle que soit l'épaisseur de la couche. Qu'il s'agisse d'un 
éventail de poutres avec une compensation de 20 cm ou d'une 
application en surface avec différentes épaisseurs de couche, le 
recouvrement est possible après 24 heures. Cela permet de pla-
nifier avec sérénité la suite de la construction du système avec la 
WAKOL Z 515 Chape mince !

Pas de compromis sur le revêtement supérieur

Une fois les composants du système installés, il est possible de 
poser aussi bien des revêtements lisses comme le LVT, le lino-
léum, les revêtements en vinyle sans PVC ou classiques ainsi que 
le caoutchouc, que des revêtements textiles de tout type et bien 
sûr les types de parquet les plus divers.    

Structure simple du système

Quelques étapes suffisent pour obtenir une surface prête à être 
recouverte : WAKOL Z 590 Chape légère comme égalisation. Couche 
de stabilisation avec WAKOL AR 150 Tissu d'armature, puis WAKOL 
Z 515 Chape mince pour recevoir le revêtement.

Avant l'emploi, il est important d'observer les informations tech-
niques.

Structure exemplaire du système 

Support

Primaire ou séparation, selon l'application

WAKOL Z 590 Chape légère avec lignes d'installation

WAKOL AR 150 Tissu d‘armature avec Wakol Masse 
de lissage plastifiée

Revêtement/parquet avec colle Wakol
Wakol Masse de lissage ou WAKOL Z 515 Chape mince
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