
WAKOL Z 590 Massetto leggero 
Sicuro – pronto per la posa in poco tempo, anche con spessori elevati
Leggero – soluzione ideale per ristrutturazioni difficili, grazie al suo peso ridotto 
Efficace –  per ottenere le altezze più diverse con un'unica operazione
Semplice – un'unica struttura per tutti i tipi di pavimenti e parquet

Facile da usare  
  per risultati ottimali!

Prodotto:



WAKOL Z 590 Massetto leggero –  
per alti spessori di strato  
con basso peso morto

Soluzione per vecchi edifici

Nel settore delle ristrutturazioni spesso si rendono necessari 
livellamenti non pianificati. I sistemi convenzionali, come i  
classici massetti, hanno un peso proprio elevato. Soprattutto nelle 
vecchie costruzioni, tuttavia, il peso superficiale è fondamentale 
per garantire la capacità portante del fondo. Con WAKOL Z 590 
Massetto leggero si possono compensare dislivelli di 2-30 cm. 
Un'altezza di posa di soli 4 cm consente di risparmiare 46 kg  
per m². Ciò corrisponde a una riduzione del peso del 60 % circa 
rispetto a un massetto classico e al tempo stesso assicura eccel-
lenti proprietà isolanti.   

Rapidamente pronto all'uso

WAKOL Z 590 Massetto leggero è rapidamente pronto per la posa 
in strati di qualsiasi spessore. Che si tratti di campate con 20 cm 
da compensare o di un'applicazione piana con strati di diverso 
spessore, si può procedere alla copertura dopo 24 ore. Ciò consen-
te di pianificare in sicurezza gli interventi successivi con WAKOL  
Z 515 Preparato per massetti sottili!

Nessun compromesso per il rivestimento finale

Una volta installati i componenti del sistema, è possibile posare 
rivestimenti lisci come LVT, linoleum, rivestimenti vinilici senza 
PVC o classici, come il caucciù, nonché rivestimenti tessili di ogni 
tipo e, naturalmente, un'ampia varietà di tipi di parquet.    

Struttura semplice

Una superficie pronta all'uso in pochi passaggi: WAKOL Z 590  
Massetto leggero come livellante. Strato stabilizzante con WAKOL 
AR 150 Rete per armatura e poi WAKOL Z 515 Preparato per mas-
setti sottili per sostenere il rivestimento.

Prima della lavorazione, consultare sempre la Scheda tecnica.

Struttura esemplare del sistema 

Piano di posa

Primer o strato separatore, a seconda dell'esecuzione

WAKOL Z 590 Massetto leggero con guide d'installazione

WAKOL AR 150 Rete per armatura con mescola di 
riempimento plastificata Wakol

Rivestimento/parquet con adesivo Wakol
Mescola di riempimento Wakol o WAKOL Z 515 Preparato  
per massetti sottili

Wakol Adhesa AG/SA
CH-9015 St. Gallen
Tel. +41 31 9210 755
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 02 9761 939
www.wakolforeco.it D 
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