
Produkt:

WAKOL Z 590 Jastrych  
lekkowarstwowy
Niezawodny – szybko osiągana gotowość do układania, nawet przy grubych warstwach
Lekki – rozwiązanie do stosowania w trudnych sytuacji remontowych dzięki małej masie własnej 
Efektywny –  układanie warstw o różnych wysokościach w jednym etapie
Prosty – jedna struktura systemowa dla wszystkich rodzajów wykładzin i parkietów

Z łatwością do celu!



WAKOL Z 590 Jastrych  lekkowarstwowy – 
dla dużych  grubości warstw przy  
niskiej masie własnej 

Rozwiązanie do starych budynków

W sektorze renowacji często konieczne jest nieplanowane wyrów-
nanie wysokości. Konwencjonalne systemy, takie jak klasyczne 
jastrychy, mają dużą masę własną. W szczególności w starych 
budynkach ciężar powierzchniowy ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia nośności podłoża. Dzięki WAKOL Z 590 Jastrych 
lekkowarstwowy można wyrównywać różnice wysokości od 2 do 
30 cm. Wysokość montażu wynosząca zaledwie 4 cm pozwala 
zaoszczędzić 46 kg na m². Odpowiada to zmniejszeniu masy o ok. 
60 % w porównaniu do klasycznego jastrychu przy jednoczesnym 
zachowaniu doskonałych właściwości izolacyjnych.  

Szybko uzyskiwana gotowość do układania

WAKOL Z 590 Jastrych lekkowarstwowy szybko nadaje się do 
układania niezależnie od grubości warstwy. Niezależnie od tego, 
czy są to kratownice belkowe z wyrównaniem o wysokości 20 cm 
lub zastosowanie na dużej powierzchni o różnych grubościach 
warstwy, gotowość do układania osiągana jest po 24 godzinach. 
Zapewnia to bezpieczeństwo planowania dalszej budowy struk-
tury systemowej za pomocą WAKOL Z 515 Jastrych cienkowar-
stwowy!

Brak kompromisów w zakresie pokrycia  
wykładziną wierzchnią

Po zainstalowaniu komponentów systemowych można układać 
gładkie wykładziny, takie jak LVT, linoleum, wykładziny winy-
lowe niezawierające PVC lub klasyczne wykładziny winylowe i 
kauczukowe, a także wszelkiego rodzaju wykładziny tekstylne i 
oczywiście szeroką gamę rodzajów parkietu.   

Prosta konstrukcja systemowa

Gotowa do układania powierzchnia w zaledwie kilku krokach: 
WAKOL Z 590 Jastrych lekkowarstwowy jako wyrównanie podłoża. 
Warstwa stabilizująca z użyciem WAKOL AR 150 Tkanina zbroje-
niowa a następnie WAKOL Z 515 Jastrych cienkowarstwowy do 
ułożenia wykładziny.

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą informacji technicznych.

Przykładowa struktura systemu

Podłoże

Gruntówka lub warstwa rozdzielająca, w zależności 
od wykonania

WAKOL Z 590 Jastrych lekkowarstwowy z przewodami 
instalacyjnymi

WAKOL AR 150 Tkanina zbrojeniowa z plastyfikowaną 
masą szpachlową firmy Wakol

Wykładzina/parkiet z klejem Wakol
Masa szpachlowa firmy Wakol lub WAKOL Z 515 Jastrych 
cienkowarstwowy

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
PL-05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel.: + 48 22 436 24 20
www.loba-wakol.pl D 
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